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DEKLARACJA ZGODNOSCI

SOLER AND PALAU S.A.
Crta. PUlgeerda Km. 108
17500 RIPOLL (Espafa)

Deklaracja stwierdzajaca, ze wentylatory typoszeregow:

¢ COMPACT EX - wentylatory Scienne osiowe
Typoszeregi HCFT, HCGT, HCBT

e COMPACT EX - wentylatory osiowe obudowane
Iyposzeregi TEFT, TCGT, TCEBT

@HZG EExcl T3
Oznaczone jako + Sa zgodne z dyrektywqg
94/9/CE (ATEX), dotyczaca urzadzen oraz systemow
zabezpieczajacych do stosowania w potencjalnie wybuchowych
atmosferach.
Swiadectwo: LOM 03ATEX2082 X
Powiadomienie o Systemie Jakosci godnie z Zalacznikiem VII
dyrektywy 94/9/CE (Zapewnienie Jakos$ci Wyrobu) :
LOM D3ATEX9119.
Sa one zgodne z nastepujacymi normami i dyrektywami:

- Dyrektywa Zgodnosci Elektromagnetycznej 89/336/CEEE

- UNE EN60335-1 Elektryczne urzadzenia gospodarstwa
domowego. Wymagania ogdlne.

- CEI 34 Elektryczne Maszyny Wirujace.

Oprécz zgodnosci z wtasciwymi normami mechanicznymi i
elektrycznymi, wyroby spelniaja wymagania nastepujacych Norm
Europejskich:

- EN 50014 Materialy elektryczne do potencjalnie
wybuchowych atmosfer.
Wymagania ogdlne.

- EN 50019 Materialy elektryczne do potencjalnie
wybuchowych atmosfer o zwiekszonym zabezpieczeniu, klasy
nominalnej ,e”
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SWIADECTWO BADANIA TYPU EC

Wyposazenie albo systemy zabezpieczajace przeznaczone do stosowania w atmosferze
stwarzajacej potencjalne zagrozenie wybuchem.
Dyrektywa 94/9/EC.

Numer swiadectwa badania typu EC LOM 03ATEX2082 X

Wyposazenie albo system zabezpieczajacy
Wentylatory
Szerepg COMPACT . typy *CBTI=-S*4r% B3 #%x

Zglaszajacy: Soler y Palau, S A.

Adres: Ctra. Puigcerda s/n
17500 RIPOLL (GERONA)
SPAIN (HISZPANIA)

Niniejsze wyposazenie albo system zabezpieczajacy oraz dowolne dopuszczalne jego
odmiany zostaty wyspecyfikowane w zestawieniu zataczonym do niniejszego
swiadectwa oraz dokumentéow tu wymienionych.

Laboratorio Official J. M. Madriaga, zarejestrowane pod numerem 0163, zgodnie z
Artykutem 9 Dyrektywy 94/9/EC Parlamentu Europejskiego z dn. 23 marca 1994
zaswiadcza, Ze niniejsze wyposazenie albo system zabezpieczajacy spetnia
Podstawowe Wymagania w zakresie Zdrowia i Bezpieczenstwa, dotyczace konstrukcji
1 budowy wyposazenia oraz systemow zabezpieczajacych przeznaczonych do
stosowania w atmosferze stwarzajacej potencjalne zagrozenie wybuchem.

Wyniki badania oraz prob zawiera poufny raport nr LOM 02.091 LP.

Zgodnosc z Podstawowymi Wymaganiami w zakresie Zdrowia i Bezpieczenstwa
zapewnia zgodnosc z normami:

[EN 50014:1997 + A1:1999 + A2:19999

EN 50019:2000




(10) Jezeli znak X zostal umieszczony po numerze niniejszego $wiadectwa oznacza (o, ze
wyposazenie albo system podlega specjalnym warunkom bezpiecznego uzytkowania
jak wyspecyfikowano w zestawieniu dotaczonym do niniejszego swiadectwa

(11)  Swiadectwo badan typu EC odnosi sie wylacznie do konstrukcji i budowy tego
konkretnego wyposazania albo systemu zgodnie z dyrektywa 94/9/EC. Dalsze
wymagania dotyczg procesu wytwarzania 1 dostawy niniejszego wyposazenia albo
systemu zabezpieczajacego. Niniejsze swiadectwo nie obejmuje ich.

(12)  Oznaczenie wyposazenia albo systemu zabezpieczajacego winno zawierac nast¢pujace
elementy:

ExH 20 Eexell T3

Madryt, 3 lipca 2003

/-/ podpis nieczytelny /-/ podpis nieczytelny
Carlos Fernandez Ramon Angel Vega Remesal
Dyrektor Laboratorium Dyrektor Regionu TEX

Odcisk pieczgci: LABORATORIO OFICIAL J.M. MADARIAGA

(Al) ZESTAWIENIE
(A2) Swiadectwo badania typu EC LOM 03ATEX2082 X

(A3) Opis wyposazenia albo systemu zabezpieczajacego

Typoszeregi wentylatorow o przeplywie osiowym, napgdzanych silnikami
trojfazowymi o zwigkszonym poziomie bezpieczenstwa, w roznych wielkosciach i o
nast¢pujacym nazewnictwie typow:

*CBT/*_***/* EX * %k %k

Typ konstrukcyjny (pierwszy czlon oznaczenia)
TCBT - wentylator rurowy (kanatowy)
HCBT - wentylator scienny

Liczba biegunow silnika elektrycznego (pierwsza cze¢sé drugiego cztonu)
2,4,6,8

Nominalna srednica wentylatora (mm) (druga cz¢$é drugiego cztonu)
250 do 710

Kod kata wirnika (pierwsza cz¢sc trzeciego cztonu)
[-'! (;, K, [{ “
















