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Punkty pomiarowe umieszczone s�  poza
kró� cami wylotowymi. Krzywe wydajno� ci
wentylatora wskazuj�   ca
kowite ci� nienie
odniesione do strat w instalacji.

Pr� dko��
wentylatora

Zasilanie

[ V ]

Zapotrze-
bowanie na

moc
[ W ]

Zasilanie Powrót
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*) ustawienia fabryczne

Wymiary i pod
 � czenie

1 – powietrze nawiewane do
pomieszcze�
2 – powietrze usuwane z
pomieszcze�
3 – powietrze zewn� trzne
wchodz� ce do centrali
4 – powietrze usuwane z centrali na
zewn� trz

� rednica wewn� trzna ko
nierzy 160mm

2�B9�*	@ < =C
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1. wentylator wywiewny, 210 W
2. wentylator nawiewny, 210 W
3. z
� cze umo� liwiaj� ce szybkie od
� czenie wentylatora od instalacji

elektrycznej
4. nagrzewnica (elektryczna 1000 W / wodna)
5. wymiennik ciep
a
6. filtr powietrza zewn� trznego EU7
7. filtry powietrza zewn� trznego i wywiewanego EU3
8. zawór prze
� czaj� cy mi� dzy funkcj�  letni�  i zimow�  centrali
9. kró� ce przy
� czeniowe z uszczelkami, f  160 mm
10.  p
yta do monta� u � ciennego
11.  dolna p
yta przednia
12.  regulowany termostat nagrzewnicy elektrycznej / termostat

odmra� ania nagrzewnicy wodnej (model VKL)
13.  termostat systemu odmra� ania wymiennika ciep
a
14.  obudowa
15.  czujnik stanu filtrów (wyposa� enie dodatkowe)
16.  lampka kontrolna czujnika stanu filtrów (wyposa� enie dodatkowe)
17.  prze
� cznik pr� dko� ci wentylatorów
18.  wy
� cznik bezpiecze� stwa (wy
� cza urz� dzenie po zdj� ciu

obudowy)
19.  przycisk r� cznego odblokowania zabezpieczenia przed

przegrzaniem
20.  d� wignia zaworu prze
� czaj� cego mi� dzy funkcj�  letni�  i zimow�

wentylacji
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VALLOX 130E cechuje filtrowanie zarówno powietrza nawiewanego, jak i
usuwanego. Filtry s�  umieszczone przed wentylatorami i wymiennikiem
ciep
a. Centrala wyposa� ona jest w filtr dok
adny EU7 (B) do odfiltrowania
drobnych zanieczyszcze�  i filtr zgrubny EU3 (A), odpowiedzialny za
zatrzymanie insektów i wi� kszych zanieczyszcze� . W czasie dzia
ania
centrali filtry musz�  by�  zamontowane.

	4��$�������������������!�

W czasie zimy wymiennik ciep
a w centrali
VALLOX 130 u� ywa powietrza usuwanego
do ogrzania powietrza nawiewanego.
Latem, gdy powietrze zewn� trzne jest
ciep
e, nie jest konieczne dogrzewanie go.
W takim wypadku obej� cie wymiennika
ciep
a uruchamia si�  przepustnic�  (A).
Pozycj�  przepustnicy ustawia si�  przy
pomocy d� wigni (B). W pozycji letniej
przep
yw powietrza przez wymiennik jest
uniemo� liwiony, a obej� cie jest aktywne.

�������������������"��5���	��6������	����	��7

Dodatkowy czujnik stanu filtrów (L) monitoruje czysto��  centrali i filtrów.
Punkt bazowy dla czujnika stanu filtrów ustawia si�  indywidualnie dla
ka� dego domu tak, � e lampka kontrolna (M) � wieci si�  przy czystych
filtrach i pr� dko� ci wentylatora 4.

	����6��������������������!�

Woda kondensuj� ca si�  w usuwanym powietrzu mo� e zamarza�  wewn� trz
wymiennika. Mo� na temu zapobiec poprzez zatrzymanie wentylatora
nawiewnego (standardowa procedura) lub w
� czaj� c nagrzewnic�
(wyposa� enie dodatkowe). Obie funkcje w
� czaj�  si�  automatycznie.

Regulowany termostat nagrzewnicy (J) zatrzymuje wentylator nawiewny,
gdy temperatura powietrza usuwanego spadnie do +50C. Gdy temperatura
wzro� nie o 30C, np. do 80C, wentylator ponownie jest w
� czany. Warto� ci
temperatur mo� na regulowa�  w zale� no� ci od potrzeb.
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Przewód dostarczaj� cy powietrze zewn� trzne mo� e zosta�  opcjonalnie wyposa� ony
w nagrzewnic�  powietrza. Oddzielny czujnik termostatu jest instalowany w
przewodzie odprowadzaj� cym powietrze tak blisko centrali, jak to mo� liwe. Gdy
temperatura powietrza opadnie poni� ej warto� ci ustawionej termostatem,
nagrzewnica powietrza nawiewanego jest w
� czana, a lampka kontrolna na
termostacie zapala si� . Je� li temperatura powietrza nadal opada, zatrzymywany jest
wentylator nawiewny. Gdy temperatura wzro� nie o 30C powy� ej warto� ci ustawionej
termostatem, nagrzewnica wst� pna zostaje wy
� czona.

�-89:;&.<'�;89',2�-2'�9�:=�89'9;�2�-'):(�,-2.%

·  rekomendowany punkt bazowy termostatu nagrzewnicy wynosi +50C...+100C,
troszk�  wi� cej, ni�  punkt bazowy termostatu uniemo� liwiaj� cego zamarzanie.
Gdy tak si�  dzieje, nagrzewnica zaczyna dzia
a�  przed zatrzymaniem pracy
wentylatora nawiewnego.

·  mo� esz sprawdzi�  dzia
anie odmra� ania porównuj� c dzia
anie wentylatora i
nagrzewnicy. Je� li wentylator wy
� cza si� , zanim nagrzewnica zaczyna
podgrzewa�  powietrze, powiniene�  obni� y�  delikatnie temperatur�
termostatem antyzamarzaniowym z +50C na +30C lub zwi� kszy�  ustawienia
termostatem nagrzewnicy. Lampka kontrolna na termostacie nagrzewnicy
sygnalizuje w
� czanie si�  nagrzewnicy.

·  Nagrzewnica wst� pna ogrzewa powietrze, nawet po zatrzymaniu wentylatora.
Z powodu ci� gu w przewodach, powietrze jest zasysane do centrali i
ogrzewaj� c si�  powoduje krótsze przerwy w dzia
aniu wentylatora.

Nagrzewnica elektryczna

VALLOX 130E standardowo dostarczany jest z 1000W nagrzewnic�  elektryczn� .
Temperatura powietrza nawiewanego jest regulowana termostatem wewn� trz
centrali. Zakres regulacji jest ograniczony do 0...250C. Latem, gdy aktywne jest
obej � cie wymiennika ciep
a, termostat musi by �  ustawiony na 0 0C.

Nagrzewnica wodna

VALLOX 130E VKL dostarczany jest z nagrzewnica wodn� . W domku
jednorodzinnym potrzebuje w
asnego obiegu ciep
a. Do transportu ciep
a u� ywana
jest mieszanka wody i glikolu. Rozdzielacz ciep
a (V) jest standardowo do
� czany.
Bez rozdzielacza i mieszanki wodno-glikolowej istni eje ryzyko zamarzania
nagrzewnicy , gdy�  jest ona w bezpo� rednim kontakcie z powietrzem zewn� trznym.

Regulacja temperatury powietrza nawiewanego mo� e by�  przeprowadzona na kilka
sposobów. Najbardziej popularny to w
� czenie pompy obiegowej jesieni� , gdy
zacznie si�  okres grzewczy i wy
� czenie jej wiosn� , po jego zako� czeniu. W takim
wypadku po�� dany poziom temperatury jest utrzymywany przy pomocy regulacji
temperatury wody w zewn� trznej sieci grzewczej. Mo� na równie�  wp
ywa�  na t�
temperatur�  przy pomocy termostatu (nie b� d� cego w standardowym wyposa� eniu).
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W
a� ciwe jest od czasu do czasu pod
� czenie nagrzewnicy bezpo� rednio do
zewn� trznej sieci cieplnej. Tyczy si�  to zarówno szkó
, bloków lub mieszka� , jak
równie�   domków jednorodzinnych.

VELLOX 130E VKL jest standardowo wyposa� ony w termostat zapobiegaj� cy
zamarzaniu (JP), który zatrzymuje central� , gdy temperatura nagrzewnicy spadnie do
+50C i w
� cza j� , gdy temperatura wzro� nie do +100C. Warto��  temperatury, przy
której centrala jest zatrzymywana, mo� e by�  regulowana. Warto wyposa� y�  przewód
powietrza zewn� trznego w klapy zwrotne, uniemo� liwiaj� ce samowolne wpadanie
zimnego powietrza do centrali po jej zatrzymaniu.

�	�����$��	����� ����������	����
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Ogrzewanie powietrza zewn � trznego w
wymienniku ciep
a z elektryczn �  i wodn �
nagrzewnic �
Krzywa 1 -temperatura powietrza nawiewanego

bez wtórnego dogrzewania
Krzywa 2 -temperatura powietrza nawiewanego

regulowana przy pomocy termostatu,
warto��  ustawiona 230C

Krzywa 3 -temperatura powietrza nawiewanego
przy dzia
aniu nagrzewnicy wodnej,
woda +350C i przep
yw 0,05 dm3/s

Krzywa 4 -temperatura powietrza nawiewanego
przy dzia
aniu nagrzewnicy wodnej,
woda +5502C i przep
yw 0,05 dm3/s

Krzywa 5 -temperatura powietrza nawiewanego
przy dzia
aniu nagrzewnicy wodnej,
woda +750C i przep
yw 0,05 dm3/s

Na ciep
o emitowane przez nagrzewnic�  wodn�  ma
wp
yw wiele czynników, wi� c przedstawione dane
s�  przybli� one. Glikol obni� a wydajno��  ch
odnicy o
10...20%, w zale� no� ci od mieszanki.

Krzywa 6 -przy ustawieniach maksymalnych
1000W nagrzewnica elektryczna mo� e
podgrza�  powietrze przy przep
ywie 100
l/s (360 m3/h) o 80C.

Kontrola pr � dko � ci
VALLOX 130 E jest dostarczany z 4-stopniowym prze
� cznikiem.
Prze
� cznik montowany na lico jest umieszczony w obudowie.13mm
pier� cie�  u
atwia monta� .

Prze
� cznik mo� e by�  u� ywany do 4 lub 8 pr� dko� ci centrali.
Pr� dko� ci 2, 4, 6 i 8 zosta
y wst� pnie ustawione. Specjalista mo� e
ustawi�  pr� dko��  bezpo� rednio na transformatorze urz� dzenia.

Zdalny modu
 kontrolny
Niekiedy (np. w miejscach publicznych) konieczna jest mo� liwo��  zdalnego
kontrolowania centrali. W takich wypadkach przydatny jest modu
 kontrolny VALLOX
1993YK. Przy pomocy modu
u kontrolnego mo� na wybra�  dwie pr� dko� ci wraz z
pr� dko� ci�  obej� cia, która mo� e by�  u� yta do obej� cia powy� szych,
wspomnianych wcze� niej pr� dko� ci. Równie�  4-stopniowy prze
� cznik,
do
� czany do centrali, mo� e zosta�  zast� piony podobnym modu
em
kontrolnym, ale musi to by�  wykonane przez specjalist� .

Kontrola dwóch central przy pomocy
jednego prze
 � cznika
Niektóre pomieszczenia (jak na przyk
ad
klasy lekcyjne) mog�  wymaga�  pracy dwóch
central. W takim wypadku wskazane jest
sterowanie obiema centralami przy pomocy
jednego prze
� cznika. 4-stopniowy
prze
� cznik jest dost� pny jako wyposa� enie
dodatkowe.

Sterowanie przy pomocy okapu
kuchennego
Je� li system zwalczania oparów kuchennych
jest bezpo� rednio pod
� czony do centrali,
mo� e by�  kontrolowany przy pomocy okapu
kuchennego.

�� ������������������
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T   -  wentylator nawiewny
P -   wentylator wywiewny
T1 - termostat zabezpieczaj� cy nagrzewnicy wtórnej
T2 - kontrola przed przegrzaniem, 2 szt.
T3 - termostat zabezpieczaj� cy nagrzewnicy wtórnej, 0...+250C
T4 - termostat antyzamarzeniowy +40C
 R -  nagrzewnica wtórna
M-  autotransformator z zabezpieczeniem przepi� ciowym
        uzwojenia
K -  kondensator
W - czujnik stanu filtrów (wyposa� enie dodatkowe)
V -  lampka kontrolna czujnika stanu filtrów (wyposa� enie
       dodatkowe)
OK. - prze
� cznik pr� dko� ci wentylatorów
TK - wy
� cznik bezpiecze� stwa
KK - wy
� cznik ON/OFF
KR - skrzynka przy
� czeniowa (pod central� )

Kolory przewodów :S = niebieski  , M = czarny ,  R = br� zowy

T – wentylator nawiewny
P – wentylator wywiewny
T3 – termostat zabezpieczaj� cy przez zamarzaniem wymiennika,
+50C
T4 – termostat zabezpieczaj� cy przed zamarzaniem
nagrzewnicy, +40C
M -  autotransformator z zabezpieczeniem przepi� ciowym
        uzwojenia
K – kondensator
W – czujnik stanu filtrów (wyposa� enie opcjonalne)
V – lampka kontrolna czujnika stanu filtrów (wyposa� enie
opcjonalne)
OK. – prze
� cznik pr� dko� ci wentylatorów
TK – wy
� cznik bezpiecze� stwa
KK – wy
� cznik ON/OFF
KR – skrzynka przy
� czeniowa (pod central� )

Kolory przewodów :S = niebieski,   M = czarny,  R = br� zowy
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VALLOX 130E
Sterowanie przy pomocy
okapu kuchennego

VALLOX
Sterowanie
zdalne

Sterowanie dwoma
centralami  VALLOX  przy
pomocy jednego modu
u
kontrolnego



SCHEMAT STEROWANIA VALLOX 130 E

Kod Nazwa Szczegó
y Wyposa � enie
G3 Filtr, powietrze nawiewane i wywiewane Co najmniej E3 W standardzie
F7 Filtr wtórnego oczyszczania Co najmniej E7 W standardzie
H Przepustnica obej� cia wymiennika ciep
a

LTO
Sterowanie r� czne W standardzie

HS 4-stopniowy regulator W standardzie
LP2 Nagrzewnica wtórna Nagrzewnica elektryczna, 1

kW
W standardzie

LTO Wymiennik ciep
a Sprawno��  = 60% W standardzie
PDS Czujnik zapylenia filtrów Mo� liwo��  regulacji: 0...500

Pa. Ustawienie fabryczne:
250 Pa

Wyposa� enie
dodatkowe

PF Wentylator wywiewny 450 m3/h (100 Pa) W standardzie
TF Wentylator nawiewny 415 m2/h (100 Pa) W standardzie
TK Wy
� cznik bezpiecze� stwa Umieszczony przy

drzwiczkach centrali
W standardzie

TS1 Termostat zabezpieczaj� cy +400C W standardzie
TS2 Zabezpieczenie przed przegrzaniem, 2 szt. +950C, r� czne zwolnienie
TS3 Termostat nagrzewnicy wtórnej Mo� liwo��  regulacji: 0...250C W standardzie
TS4 Termostat zabezpieczaj� cy przez

zamarzaniem wymiennika ciep
a
Ustawienia fabryczne: +40C W standardzie

Zabezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy elekt rycznej

Termostat TS1 kontroluje temperatur�  powierzchni nagrzewnicy elektrycznej LP2,
zapobiegaj� c jej przegrzaniu. Zabezpieczenie przed przegrzaniem TS2 w
� cza si� ,
od
� czaj� c zasilanie od nagrzewnicy. Je� li temperatura powierzchni nagrzewnicy osi� gnie
+950C, zabezpieczenie przed przegrzaniem nale� y wy
� czy�  r� cznie.

Alarmy

Czujnik zapylenia filtrów PDS monitoruje ró� nic�  ci� nienia po stronie powietrza
nawiewanego. Je� li ró� nica ci� nie� , z powodu zapylenia filtrów lub zatkanych przewodów
wentylacyjnych, wzro� nie powy� ej ustalonego poziomu, zapali si�  lampka na panelu
przednim centrali.

Opis dzia
ania

Kontrola dzia
ania

Zasilanie jest kontrolowane
poprzez wy
� cznik 0/1 umieszczony na
panelu centrali. Centrala wyposa� ona
jest tak� e w wy
� cznik
bezpiecze� stwa, odcinaj� cy zasilanie
w przypadku otwarcia drzwiczek
serwisowych.

Ustawienie pr � dko � ci wentylatorów

Dzia
anie wentylatorów TF i PF jest
sterowane 4-stopniowym
prze
� cznikiem HS, umieszczonym
wewn� trz centrali.

Temperatura powietrza
nawiewanego

Termostat TS3 steruje dzia
aniem
nagrzewnicy elektrycznej LP2,
utrzymuj� c temperatur�  powietrza
nawiewanego na po�� danym
poziomie.

����������������������������	����������	
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Odmra � anie nagrzewnicy wodnej
Termostat TS3 nagrzewnicy wtórnej LP2 wstrzymuje dzia
anie centrali, gdy temperatura
powierzchni nagrzewnicy spadnie poni� ej ustawionego poziomu, zapobiegaj� c jej
zamarzni� ciu. Gdy tylko minie zagro� enie zamarzni� ciem, wentylator wznowi prac� .
Zakres temperatur mo� e by�  ustawiony przy pomocy termostatu TS3.

Alarmy
Czujnik zapylenia filtrów PDS monitoruje ró� nic�  ci� nienia po stronie powietrza
nawiewanego. Je� li ró� nica ci� nie� , z powodu zapylenia filtrów lub zatkanych przewodów
wentylacyjnych, wzro� nie powy� ej ustalonego poziomu, zapali si�  lampka na panelu
przednim centrali.

Kod Nazwa Szczegó
y Wyposa � enie
G3 Filtr powietrza nawiewanego i

wywiewanego
Co najmniej E3 W standardzie

F7 Filtr powietrza nawiewanego Co najmniej E7 W standardzie
H Przepustnica obej� cia

wymiennika ciep
a LTO
Sterowanie r� czne W standardzie

HS 4-stopniowy regulator W standardzie
LP2 Nagrzewnica wtórna Nagrzewnica wodna W standardzie
LTO Wymiennik ciep
a Sprawno��  = 60% W standardzie
PDS Czujnik zapylenia filtrów Mo� liwo��  regulacji: 0...500 Pa.

Ustawienie fabryczne: 250 Pa
Wyposa� enie
dodatkowe

PF Wentylator powietrza
wywiewanego

450 m3/h (100 Pa) W standardzie

SV Pokr� t
o termostatu z
od
� czalnym czujnikiem

Posiada w
asne zasilanie Wyposa� enie
dodatkowe

TF Wentylator nawiewny 395 m3/h (100 Pa) W standardzie
TK Wy
� cznik bezpiecze� stwa Umieszczony przy drzwiczkach

centrali
W standardzie

TS3 Termostat zabezpieczaj� cy
przed zamarzaniem nagrzewnicy
wodnej

Ustawienie fabryczne: +50C W standardzie

IUTS4 Termostat zabezpieczaj� cy
przed zamarzaniem wymiennika
ciep
a

Ustawienie fabryczne: +40C W standardzie

Opis dzia
ania

Kontrola dzia
ania
Zasilanie jest kontrolowane poprzez
wy
� cznik 0/1 umieszczony na panelu
centrali. Centrala wyposa� ona jest tak� e
w wy
� cznik bezpiecze� stwa, odcinaj� cy
zasilanie w przypadku otwarcia
drzwiczek serwisowych.

Ustawienie pr � dko � ci wentylatorów
Dzia
anie wentylatorów TF i PF jest
sterowane 4-stopniowym prze
� cznikiem
HS, umieszczonym wewn� trz centrali.

Temperatura powietrza nawiewanego
Zawór SV, wyposa� ony w oddzielne
zasilanie, steruje dzia
aniem
nagrzewnicy wtórnej LP2, utrzymuj� c
wysoko��  temperatury powietrza
nawiewanego na po�� danym poziomie.

Obej � cie wymiennika ciep
a
Letnie obej� cie wymiennika ciep
a LTO
jest sterowane r� cznie poprzez
przestawienie przepustnicy H na
dzia
anie letnie.

Odmra � anie wymiennika ciep
a
Termostat TS4 zatrzymuje co jaki�  czas
wentylator nawiewny TF, zapobiegaj� c
zamarzaniu wymiennika ciep
a LTO.
Wentylator wznawia prac� , gdy tylko
minie zagro� enie zamarzni� ciem. Zakres
temperatur mo� e zosta�  ustawiony
termostatem TS4.

SCHEMAT STEROWANIA VALLOX 130 E VKL
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Pod
 � czenie zabezpieczaj � ce przez zamarzaniem nagrzewnicy

Nie b� dziesz potrzebowa
 � adnych wi� cej zabezpiecze�  przed zamarzaniem, je� li
wybierzesz niezamarzaj� cy p
yn do transportu ciep
a, tak jak to pokazano na poni� szym
przyk
adzie. Mo� esz u� y�  mieszanki wody z glikolem, u� ywanej równie�  w
samochodach. System ten jest opatentowany (patent No. 82547).

�%8;-�&��
Normalne pod
� czenie, gdzie
temperatura wody zasilaj� cej
jest regulowana na podstawie
temperatury na zewn� trz
budynku.

Rysunek 2
Po
� czenie przy nisko
temperaturowym ogrzewaniu
pod
ogowym, w którym temperatura
wody regulowana jest w bojlerze.
Je� li dla centrali potrzebna jest
wy� sza temperatura wody, nale� y
zainstalowa�  dodatkow�  pomp�
obiegow�

Rysunek 3
Po
� czenie przy nisko
temperaturowym ogrzewaniu
pod
ogowym, w którym
temperatura wody ogrzewania
pod
ogowego jest od
� czona od
bojlera. Przy tym rozwi� zaniu do
centrali podawana jest woda o
wy� szej temperaturze.

Rysunek 4
Wi� kszo��  bojlerów grzewczych
mo� e by�  wyposa� onych w
spiral�  basenow�  lub oddzielny
rozdzielacz dla centrali. W takim
wypadku rozdzielacz V nie jest
konieczny.

Czasem wskazane jest pod
� czenie centrali
bezpo� rednio do sieci cieplnej. Tyczy si�  to szkó
,
mieszka� , bloków mieszkalnych, ale równie�  niekiedy
domków jednorodzinnych.

VALLOX 130E VKL standardowo jest dostarczany z
termostatem zabezpieczaj� cym przed zamarzaniem,
zatrzymuj� cym central�  w przypadku spadku
temperatury nagrzewnicy poni� ej +50C i wznawia jej
prac�  w momencie osi� gni� cia temperatury powy� ej
+100C

Dodatkowo zalecane jest wyposa� enie przewodu
powietrza zewn� trznego (jak równie�  usuwanego) w
klapy zwrotne, ograniczaj� ce wpadanie ch
odnego
powietrza do centrali w momencie, gdy np. jest ona
wy
� czona.

Pod
 � czenie nagrzewnicy bezpo � rednio do sieci cieplnej

A – zbiornik wyrównawczy obiegu
wodno-glikolowego powinien by�
umieszczony w najwy� szym miejscu
instalacji, po ss� cej stronie pompy.
Powinien mie�  obj� to��  równ�  co
najmniej 5% obj� to� ci mieszanki
wodno-glikolowej w instalacji (dla 40-
metrowej rury o � rednicy wewn� trznej
13mm, zbiornik musi mie�  co najmniej
0,5l pojemno� ci).
D – przewód rozprowadzaj� cy ciep
o,
plastikowy lub miedziany, � rednica
wewn� trzna 13mmm
P – pompa wody cyrkulacyjnej mo� e
by�  zwyk
�  regulowan�  pomp� ,
odpowiedni�  dla mieszanki wodno-
glikolowej, przep
ywu 0,1l/s i ci� nienia
35...60kPa.
M – kró� ce przy
� czeniowe do
centrali, plastikowe, zabezpieczone
przed przenikaniem tlenu.
V – rozdzielacz ciep
a jest
dostarczany wraz z central� . Jest to
rura z podwójn�  pow
ok� , o d
ugo� ci
500mm, � rednicy wewn� trznej 22mm,
pod
� czona do sieci cieplnej domu;
rura zewn� trzna f 28mm, rury wodno-
glikolowe f 18mm.
T – zawór termostatowy z w
asnym
zasilaniem mo� e by�  zamontowany w
sieci cieplnej, w celu regulacji
dostarczanej temperatury. Nie
wchodzi w sk
ad wyposa� enia
standardowego.
K – czujnik zaworu termostatowego,
instalowany w przewodzie powietrza
nawiewanego
S – zawór termostatowy z w
asnym
zasilaniem, zainstalowany w obiegu
wodno-glikolowym, zawsze
potrzebuje obej� cia na pomp� . Nie
wchodzi w sk
ad wyposa� enia
standardowego.
L – zawór trójdro� ny, do regulacji
temperatury cyrkulacyjnej mieszanki
wodno-glikolowej
R – podstawowy zawór reguluj� cy
przep
yw dla centrali. Nie wchodzi w
sk
ad wyposa� enia standardowego.
O – obej� cie termostatu,
zapewniaj� ce przep
yw w
nagrzewnicy przy po
� czeniu do sieci
cieplnej, w czasie gdy zawór T jest
zamkni� ty. Nie wchodzi w sk
ad
wyposa� enia standardowego.
E – zawory automatycznie odcinaj� ce
przep
yw, gdy ustanie przep
yw w
przewodach powietrznych. Nie
wchodzi w sk
ad wyposa� enia
standardowego.
�2��2&���,�<A
Gdy u � ywasz rur plastikowych,
wró �  uwag �  na ich wytrzyma
o ��
na temperatur � .
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Umiejscowienie VALLOXa
130E
VALLOX 130E powinien by�
zamontowany w  miejscu, gdzie
temperatura nie opada poni� ej
+100C. Model bez obudowy
mo� e by�  zamontowany tam,
gdzie emitowany d� wi� k nie
b� dzie uci�� liwy.

��-9'B
VALLOX 130E jest montowany
na � cianie przy u� yciu p
yty
monta� owej, jak pokazano na
schemacie. Je� li zachodzi taka
potrzeba, dolna cz���  centrali
mo� e zosta�  zabezpieczona.

Struktura � ciany
Przy monta� u nale� y zwróci�
uwag�  na budow�  � ciany, na
której montujemy central� . Z
powodu przewodzenia d� wi� ku,
nale� y unika�  monta� u na
� cianach z pustaków i � cianach
sypialni, lub sprawdzi�  poziom
d� wi� ku emitowanego do
pomieszczenia.

Odprowadzenie wody
kondensacyjnej
Elementy potrzebne do
odprowadzenia wody
kondensacyjnej s�  dostarczane
wraz z central� , umo� liwiaj�
odprowadzenie wody
kondensuj� cej w usuwanym
powietrzu. Centrala musi by�
zamontowana w pionie, aby
woda mog
a swobodnie z niej
odp
yn�� .

UWAGA! Je � li montujesz
central �  ponad zbiornikiem
gor � cej wody, zwró �
uwag �  na pod
 � czenie
w�� a wody kondensacyjnej
i zewn � trzne po
 � czenia do
centrali .

Pozostaw co najmniej po 15mm
odst� pu po obu stronach
centrali. To zapewni
dostateczn�  ilo��  miejsca na
odpowiednie uchylenie
drzwiczek i czynno� ci
serwisowe. Pozostaw tak� e co
najmniej 60cm odst� p z przodu
centrali.

Monta�  na � cianie


