Oznaczenia:

Charakterystyki przeptywowe i akustyczne kratek wentylacyjnych
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Charakterystyki przeptywowe i akustyczne kratek wentylacyjnych

Zalecane predkosci efektywne wyptywu powietrza dla otrzymania efektu Conada w odniesieniu do powierzchni
czynnejkratkiirdznicy temperatur powietrza nawiewanego i powietrza w pomieszczeniu.
Odlegtos$¢ kratki od sufitu <0,75m.

Réznica temperatur At [K]

Uwaga:
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Przekroczenie podanych na wykresie granicznych réznic temperatur (dla danej powierzchni i predkosci
wyptywu) powoduje oderwanie strumienia powietrza od sufitu.

Wptyw réznicy temperatur powietrza nawiewanego i powietrza w pomieszczeniu na ugiecie strumienia
powietrza nawiewanego w odlegtosci L.
Odlegtos¢ kratki od sufitu < 0,75 m.
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Natezenie dzwieku [dB,,/okt]

Charakterystyki przeptywowe i akustyczne kratek wentylacyjnych
DOTYCZY PRZEPUSTNIC REGULACYJNYCH: GA, GS, GM

Miejscowa strata ci$nienia i poziom mocy akustycznej w odniesieniu do predkosci efektywnej przeptywu
powietrza.

Stopieri otwarcia przepustnicy
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Poprawki wartosci L, dla A

A, [m? 0,005 0,01 0,02 0,05 0,1 0,2 0,4
Ly -13 -12 -7 -3 - +3 +6

Charakterystyki natezenia dzwieku w zaleznosci od jego czestotliwosci i stopnia otwarcia przepustnicy.

Stopien otwarcia przepustnicy [%]
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Natezenie dzwieku [dB/okt]

Charakterystyki przeptywowe i akustyczne kratek wentylacyjnych

DOTYCZY PRZEPUSTNIC REGULACYJNYCH: GA, GS, GM
Miejscowa strata cisnienia i poziom mocy akustycznej w odniesieniu do predkosci efektywnej przeptywu
powietrza.

Stopien otwarcia przepustnicy
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Poprawki wartosci L, dla A

A, [m? 0,005 0,01 0,02 0,05 0,1 0,2 0,4
Ly -13 -12 -7 -3 - +3 +6

Charakterystyki natezenia dzwieku w zaleznosci od jego czestotliwosci i stopnia otwarcia przepustnicy.

Stopien otwarcia przepustnicy
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Charakterystyki przeptywowe i akustyczne kratek wentylacyjnych

DOTYCZY PRZEPUSTNICY REGULACYJNEJ GC (OTWARTEJ NA 100%) | DEFLEKTORA SITOWEGO LO1
Miejscowa strata cisnienia i poziom mocy akustycznej w odniesieniu do predkosci efektywnej przeptywu

powietrza.
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DOTYCZY PRZEPUSTNICY REGULACYJNEJ GT (OTWARTEJ NA 100%) | DEFLEKTORA SITOWEGO LO2
Miejscowa strata ci$nienia i poziom mocy akustycznej w odniesieniu do predkosci efektywnej przeptywu

powietrza.
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Charakterystyki przeptywowe i akustyczne kratek wentylacyjnych

DOTYCZY KRATEK: AL-SI1, AL-SI11, ST-SI1, ST-SI11
Miejscowa strata cisnienia w odniesieniu do predkosci efektywnej przeptywu powietrza.
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Poziom mocy akustycznej w odniesieniu do predkosci efektywnej przeptywu powietrza.
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Charakterystyki przeptywowe i akustyczne kratek wentylacyjnych

DOTYCZY KRATEK: ALF, ALWT, STF-V, STF-H
Zasieg strumienia powietrza dla predkosci korncowej VL = 0,2 m/s w odniesieniu do catkowitego przeptywu
powietrza i powierzchni efektywnej kratek.
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Miejscowa strata cisnienia w odniesieniu do predkosci efektywnej przeptywu powietrza.

stopien otwarcia przepustnicy
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Notatki

450 wersja 5.2.1





