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Jednostka wentylacyjna Vallox wyposażona w prosty, cztero stopniowy 
panel sterujący Vallox SC przeznaczona jest dla osób ceniących sobie 
prostotę I niezawodność. Rekuperator przeznaczony do małych I średnich 

domów jednorodzinnych (około 130 metrów kwadratowych). Vallox 
096 MC może być montowany w miejscach, gdzie jest mało przestrzeni 

do zabudowy. Pomimo prostego panelu sterowania jednostka dysponuje 
systemem rozmrażania wymiennika oraz automatycznym bypassem.

DANE TECHNICZNE

STErowNIk 
Vallox S.C.

Prosty, estetycznie wyglądający 
sterownik ładnie prezentujący 
się na ścianie. Dzięki cztero bie-
gowemu sterowaniu każdy może 
w prosty sposób zarządzać swoją 
jednostką wentylacyjną. Kwinte-
sencja niezawodności i prostoty.

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Przeznaczony do domów m²: ok. 130 
Klasa odzysku ciepłą: A+
Sprawność odzysku ciepła: > 85 %
Współ. nakładu energii elektrycznej: < 0,36 Wh/m3

Moc właściwa wentylatora (SFP): 1 kW/(m3/s)
Powietrze wywiewane: 342 m3/h, 100 Pa
Powietrze nawiewane: 331 m3/h, 100 Pa
Króćce: 4 x 125 mm
Wymiary: 600 mm x 543 mm x 428 mm
Waga brutto: 53 kg
Połączenie elektryczne: 230 V, 50 Hz, 5,1 A plug
Dane wentylatora wywiewnego: 0,119 kW 0,9 A EC
Dane wentylatora nawiewnego: 0,119 kW 0,9 A EC
Typ wymiennika ciepła: przeciwprądowo-krzyżowy
Bypass wymiennika ciepła: automatyczny
Nagrzewnica wstępna: -
Nagrzewnica wtórna: elektryczna, 900 W
Nagrzewnica dodatkowa: -
Filtry nawiewne: G4 + F7
Filtry wywiewne: G4
Zestaw filtrów: number 27

Vallox 
        096 MC
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EfEktywność wEntylatorów powIETrZE NAwIEwANE/wywIEwANE

Poziom hałasu

BuDowa

roZmIESZCZENIE
króćców

model lewy

Wewnętrzny rozmiar
króćca to ø125 mm
1. Wyrzutnia
2. Czerpnia
3. Powietrze nawiewane
4. Powietrze wywiewane

model prawy

Wewnętrzny rozmiar
króćca to ø125 mm
1. Powietrze nawiewane 
2. Powietrze wywiewane
3. Wyrzutnia
4. Czerpnia
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wErsjE urząDzEnia:
Vallox 096 MC prawa
Vallox 096 MC lewa

zawartość zEstawu:
1. Jednostka wentylacyjna
2. Panel sterowania Vallox S.C.
3. Komplet filtrów
4. Instrukcja obsługi
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Wysokość - 545 mm




