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EXTENSION DE LOS EXPEDIENTES N°21000946 DE FECHA 04/05/2001, DEL N°21000947
DE FECHA 04/05/2001 Y DEL N° 99021437 DE FECHA 24/01/2000.

Expediente N° 21000946:

Expediente N° 21000947

Expediente N° 99021437:

Ensayo realizado el 16/01/01 a una caja de ventilacion a
transmisién modelo CVHT-20/20 fabricada por SOLER |
PALAU, S.A, que lleva incorporado un motor WEG de 11 kW
y 1500 rpm y un ventilador centrifugo de baja presion,
instalada en el exterior del horno, y que obtuvo una clasificacion
de: CATEGORIA 3 (90 minutos de funcionamiento minimo a
400°C) para la caja de ventilacién a transmisién modelo:
CVHT-20/20: Funcionamiento a 400°C durante 127 minutos
(120+7) y con motor modelo: WEG de 11kW y 1500 rpm:
Funcionamiento a 400°C durante 127 minutos (120+7),
s/prEN 12101-3: 1995

Ensayo realizado el 17/01/01 a una caja de ventilacion a
transmision modelo CVHT-30/28 fabricada por SOLER |
PALAU, S.A, que lleva incorporado un motor WEG de 18.5
kW y 1500 rpm y un ventilador centrifugo de baja presion,
instalada en el exterior del horno, y que obtuvo una clasificacion
de: CATEGORIA 3 (90 minutos de funcionamiento minimo a
400°C) para la caja de ventilacién a transmisién modelo:
CVHT-30/28: Funcionamiento a 400°C durante 126 minutos
(120+6) y con motor modelo: WEG de 18.5kW y 1500 rpm:
Funcionamiento a 400°C durante 126 minutos (120+6),
s/prEN 12101-3: 1995.

Informe de extension realizado el 24/01/00 a unas cajas de
ventilacion a transmision de denominacién CVHT con sus
respectivos motores y cables de conexionado, que obtuvieron
una clasificacion de: CATEGORIA 3 (90 minutos de
funcionamiento minimo a 400°C) para la gama CVHT,
Funcionamiento a 400°C durante 129 minutos (120+9),
s/prEN 12101-3: 1995

Modelos comprendidos entre el CVHT 9/9 y CVHT 18/18.

La reproduccion del presente documento, sélo esta autorizada si se hace en su totalidad.
Este documento consta de 9 paginas de las cuales 7 son anexos
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E! Centro Tecnolégico LGAI ha realizado el informe de extension para la determinacion de la
categoria de Gama CVHT de cajas de ventilacion a transmision de acuerdo con el proyecto de
norma europea prEN 12101-3 de septiembre de 1995, “Smoke and heat control systems- part 3:
Specification for powered smoke and heat exhaust ventilators”, segun el expediente N°
21009341 de fecha 10 de mayo de 2001.

Los modelos ensayados y categoria obtenida han sido:
Gama CVHT:

Categoria 3

127 minutos de funcionamiento a 400°C

Cajas de ventilacion en el exterior del horno

cvHT/[] ] B &

CVHT] Siglas de la serie

Tamafo del ventilador (9/9, 10/10, 12/12, 15/15, 18/18, 20/20, 22/22, 25/25, 30/28)
Potencia del motor en kW

Tension y frecuencia de alimentacion
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tal como se informa en el apartado de material recibido y ensayado en las condiciones indicadas en las

Los resultados se refieren exclusivamente a la muestra, producto o material entregados al Laboratorio,
normas citadas en este documento.
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Expediente N° 21009341: Extension y ampliacion de la gama de cajas de ventilacion a
transmision con denominacion CVHT, de la marca SOLER |
PALAU, S. A., segun se indica en el apartado de justificacion
técnica.

JUSTIFICACION TECNICA:

Segun se desprende de los ensayos realizados a las cajas de ventilacion a transmision,
comprendidas entre los modelos CVHT-9/9 de 2,2kW y CVHT-30/28 de 18.5kW, fabricadas por
SOLER | PALAU, S.A., y de la documentacion técnica adjunta, se puede considerar la siguiente
gama de cajas de ventilacion a transmision, entre las que existe semejanza geométrica (punto
A1 del prEN).

CvHT/[1] 2] B] ]

CVHT| Siglas de la serie

1| Tamario del ventilador (9/9, 10/10, 12/12, 15/15, 18/18, 20/20, 22/22, 25/25, 30/28)
Potencia del motor en kW

Tension y frecuencia de alimentacion
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CONCLUSION

Tal como se indica en el apartado de Justificacion Técnica y segln se desprende de los ensayos
realizados en base al proyecto de norma europea: prEN 12101-3 de septiembre de 1995,
“Smoke and heat control systems- part 3: Specification for powered smoke and heat exhaust
ventilators”, se considera que la gama de cajas de ventilacion a transmision CVHT, fabricadas
por SOLER | PALAU, S.A., con modelos comprendidos entre la CVHT-9/9 y la CVHT-30/28,
pueden clasificarse como:

GAMA CVHT (De SOLER | PALAU, S.A))

CATEGORIA 3: 400 °C durante 127 minutos (120 + 7)
Superior a los 90 minutos minimos de la categoria.

Cajas de ventilacion situadas en el exterior del horno.
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Los resultados se refieren exclusivamente a la muestra, producto o material entregados al Laboratorio, tal
como se informa en el apartado de material recibido y ensayado en las condiciones indicadas en la/s
norma/s citada/s en este documento.




