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R/ ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA

tel.! (0 22) 57 96 167, (0 22) 57 96 168. fax: (0 22) 57 96 295

CERTYFIKAT ZGODNOSCI
ITB-1662/W

Potwierdza sie, Ze:

PRZECIWPOZAROWE KLAPY ODCINAJACE TYPU KTM
DO PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH

o klasie odpornosci ogniowej EIS 120 wg PN-EN 1363-1:2001 i PN-EN 1366-2:2001,
Odmiany:

* KTM {wersja ze sprezyna zwrotna)
» KTM-E (wersja z sitownikiem elektrycznym ze sprezyng powrotna)
* KTM-ME (wersja z sitownikiem elektrycznym ze sprezyna powrotna)

» KTM-ME-VAV (wersja z sitownikiem elektrycznym ze sprezyna powrotna, z nasadka pomiarowa VAY
Przeznaczone do zabudowy w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, w miejscu przechodzenia tych
instatacji przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego, z mozliwoscig montazu poza przegrodami oddzielenia
przeciwpozarowego.

(szczegdtowe warunki stosowania akreslono w pkt. 2 AT-15-7566/2009)

wprowadzone do obrotu i produkowane przez firme:

SMAY Sp. z o0.0.
ul. Cieptownicza 29
31-587 Krakow

w zakiadzie produkcyjnym:

SMAY Sp. z 0.0.
ul. Cieptownicza 29
31-587 Krakow

spefniaja wymagania okreslone w:

Aprobacie Technicznej ITB Nr AT-15-7566/2009

Producent wdrozyt system zaktadowej kontroli produkcji i prowadzi badania probek wyrobu, pokranych
w zaktadzie produkcyjnym, zgodnie z planem badgan.

Zaktad Certyfikacji ITB przeprowadzit wstepne badania typu oraz wsigpny audit zaktadu produkcyjnego r_'||—1
i zakiadowej kontroli produkcji, prowadzi staty nadzér, ocene i akceptacjg zaktadowej kontroli produkcji.

.

Niniejszy certyfikat jest dokumentem wymaganym w systemie oceny zgodnosci 1, zgodnie z rozporzadzeniem FT

i Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow E_|
i budowlarniych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowfanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z pdzn. zm.). DE
I Certyfikat zgodnosci nr ITB-1662/W zostal wydany po raz pierwszy 05.03.2008. Niniejszy certyfikat zastepuje |- =
certyfikat nr ITB-1662W, wydany 05.03.2008, moze by¢ stosowany tylko w odniesieniu do wyrobéw |‘L
spetniajacych wymagania ww. specyfikacji technicznej i jest wazny do 14.10.2014, o ile specyfikacja techniczna 'L:;
ERe zachowlje swoja wazno$t oraz nie ulegly istotnym zmianom: typ wyrobu, warunki i miejsce produkcji lub system L
!_r_‘_j% zaktadowej kontroli produkcii. T
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ZASTEPCA KIEROWNIKA DYREKTOR

Zaktadu Certyfikacj
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Piotr Maciejak

Instytutu Techniki Budowlanej
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